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Rurki termokurczliwe cienkoscienne bez kleju

RTS 1,6/0,8 ~ 50,8/25,4 /
thin wall shrinking tubes RTS 1,6/0,8 + 50,8/25,4

materiat / material: poliolefin / polyolefin

temp. pracy / working temp.: -55°C + 125°C

temp. petnego skurczu / fully shrink temp.: 125°C
wspotczynnik skurczu / shrink ratio: 2:1

palnos¢ / flammability: samogasnace / self-extingushing
bezhalogenowe / halogen free: tak / yes

tolerancja/ tolerance: +5%
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*

Dostepne kolory / available colours:

@ 1,6/0,8 < 50,8/25,4| BI

Aby zaméwic¢ wybrany rozmiar w danym kolorze do indeksu (typu) nalezy dopisac skrét odpowiadajacy wybranemu kolorowi np. RTS-1,6/0,8CR /

To order the selected size in a given color, add the abbreviation corresponding to the selected color to the index (type), e.g. RTS-1.6/0.8CR

Wymiary / dimensions Wymiary / dimensions
Typ / Type Przed qbkurczeniem / as supplied - Po obkurczeniu / éfte[’sltr’in’ki'ng . Dtugosc / Opakowanie
S e Sredpicameyngtrzna - Crusecagand tenghlml - [szt]/ packae s
DI["] D [mm] d [mm] s [mm]

RTS-1,6/0,8 1/16 1,6 0,8 0,28 1 10

RTS-2,4/1,2 3/32 2,4 1,2 0,35 1 10

RTS-3,2/1,6 1/8 32 1,6 0,40 1 10

RTS-4,8/2,4 3/16 48 2,4 0,50 1 10

RTS-6,4/3,2 1/4 6,4 3,2 0,55 1 10

RTS-9,5/4,8 3/8 9,5 48 0,60 1 10

RTS-12,7/6,4 1/2 12,7 6,4 0,60 1 10

RTS-19,0/9,5 3/4 19 9,5 0,80 1 5
RTS-25,4/12,7 1 25,4 12,7 0,90 1 5
RTS-38,1/19,1 11/2 38,1 19,1 1,00 1 5
RTS-50,8/25,4 2 50,8 25,4 1,00 1 2

C € Rolis HF
Dane techniczne / Technical data

Wiasciwosci / Properties Met?gs?n?g,?o%nia / s\p/)\elc)ilfli‘lialéc{ns
Wytrzymatos¢ na rozcigganie / Tensile strength (MPa) ASTM D 2671 >10,4
Ostateczne wydtuzenie / Elongation at break (%) ASTM D 2671 > 200
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu cieplnym / Tensile strength after aging (MPa) 158 °Cx168 godz >7,3
Wydtuzenie korcowe po starzeniu cieplnym / Elongation after aging (%) 158 °Cx168 godz >100
Zmiana podtuzna / Longitudinal change (%) ASTM D 2671 -5% ~ +5%
Palnos¢ / Flammability Metoda ASTM D 2671 C VW-1
Wytrzymatosc dielektryczna / Dieletric strength (kV/mm) ASTM D 149 215
Rezystancja skrosna / Volume resistivity (Q-cm) ASTM D 876 210714
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Rurki termokurczliwe cienkoscienne bez kleju
RTS 4,0/1,0+8,0/2,0/
thin wall shrinking tubes RTS 4,0/1,0 + 8,0/2,0

materiat / material: poliolefin / polyolefin
temp. pracy / working temp.: -55°C + 135°C
temp. petnego skurczu / fully shrink temp.: 135°C \ 4 +
wspoétczynnik skurczu / shrink ratio: 4:1 N\

palnosc / flammability: samogasnace / self-extingushing
bezhalogenowe / halogen free: nie / no * *

(%]

tolerancja/ tolerance: 5%

Dostepne kolory /
available colours:

@ 4/1; 8/2

Aby zaméwic wybrany rozmiar w danym kolorze do indeksu (typu) nalezy dopisac skrét odpowiadajacy wybranemu kolorowi np. RTS-4,0/1,0CR /

To order the selected size in a given color, add the abbreviation corresponding to the selected color to the index (type), e.g. RTS-4,0/1,0CR

Wymiary / dimensions [m] Wymiary / dimensions [mm]
T / Przed obkurczeniem / as supplied Po obkurczeniu / after shrinking Dtugosé¢/ Opakowanie
yp Type Srednica wewnetrzna Srednica wewnetrzna Grubos¢ écianki length [m] [szt] / package [pcs]
/ inner diameter / inner diameter /wall thickness
D["] D [mm] d [mm] s [mm]
RTS-4,0/1,0 - 4,0 1,0 0,45 1 10
RTS-8,0/2,0 - 8,0 2,0 0,60 1 10

C € RoHs

Dane techniczne / Technical data

Wiasciwosci/ roperes Metoda badania / Wynik/
Wytrzymatos¢ na rozcigganie / Tensile strength (MPa) ASTM D 2671 >10,4
Ostateczne wydtuzenie / Elongation at break ( %) ASTM D 2671 2200
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu cieplnym / Tensile strength after (MPa) 158 °Cx168 godz 27,3
Wydtuzenie koricowe po starzeniu cieplnym / Elongation after aging (% ) 158 °Cx168 godz 2100
Zmiana podtuzna / Longitudinal change (%) ASTM D 2671 -5% ~ +5%
Palnos¢ / Flammability Metoda ASTM D 2671 C VW-1
Wytrzymuje napiecie / Withstands tension UL 224, 2500 V, 60 s Brak awarii / No failure
Wytrzymatos¢ dielektryczna / Dieletric strength (kV/mm) ASTM D 149 215
Rezystancja skrosna / Volume resistivity (Q-cm) ASTM D 876 210M14
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Rurki termokurczliwe cienkoscienne bez kleju

RTS 1,6/0,8 = 50,8/25,4 bezbarwny /
thin wall shrinking tubes RTS 1,6/08 + 50,8/25,4 clear

materiat / material: poliolefin / polyolefin

kolor / color: bezbarwny / clear

temp. pracy / working temp.: -55°C + 105°C
temp. petnego skurczu / fully shrink temp.: 105°C
wspotczynnik skurczu / shrink ratio: 2:1
bezhalogenowe / halogen free: tak / yes
tolerancja/ tolerance: +5%
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U Wymiary / dimensions [m] Wymiary / dimensions [mm]
m Typ / Type Przed obkurczeniem / as supplied Po obkurczeniu / after shrinking Dtugosé¢/ Opakowanie
S . Grubosé écianki
- Sredplea enngtrna Sredpicawennetrzna G R aan s tensthiml  [szt]/ package ocs
! D["] D [mm] d[mm] s[mm]
RTS-1,6/0,8 1/16 1,6 0,8 0,28 1 10
O RTS-2,4/1,2 3/32 2,4 1,2 0,35 1 10
z RTS-3,2/1,6 1/8 3,2 1,6 0,40 1 10
m RTS-4,8/2,4 3/16 48 2,4 0,50 1 10
RTS-6,4/3,2 1/4 6,4 3.2 0,55 1 10
Ll RTS-9,5/4,8 3/8 9,5 48 0,60 1 10
I RTS-12,7/6,4 1/2 12,7 6,4 0,60 1 10
>- RTS-19,0/9,5 3/4 19 9,5 0,80 1 5
- RTS-25,4/12,7 1 25,4 12,7 0,90 1 5
\yY RTS-38,1/19,1 1172 38,1 19,1 1,00 1 5
D RTS-50,8/25,4 2 50,8 25,4 1,00 1 2
RoHS HF
O Compliant 1 iN
Dane techniczne / Technical data
2 A : i Wynik /
Wiasciwosci / properties Metoda badania / A4 LI
Wytrzymatos¢ na rozciaganie / Tensile strength (MPa) ASTM D 2671 >10,4
Ostateczne wydtuzenie / Elongation at break (%) ASTM D 2671 >200
Zmiana podtuzna / Longitudinal change (%) ASTM D 2671 -5%~+5%
Wytrzymuje napiecie / Withstands tension 2500V, s60 Brak awarii / No failure
Rezystancja skro$na / Volume resistivity (Q-cm) ASTM D 876 210”14
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