Mufy zelowe do potaczen przelotowych
wielozytowych EVO /

gel-insulated straight connecting devices EVO

materiat / material: polipropylen + Zel silikonowy / polypropylene + silicone gel
kolor obudowy / color cover: czarny / black
kolor wypetnienia / color gel: bezbarwny / colorless
wytrzymatosc dielektryczna / dielectric strength: EVO-100/ EVO-101: 400 V
EVO-102 + EVO-105:0,6/1,0 kV

temp. pracy / working temp.: -20°C + 90°C
temp. sktadowania / storage temp.: 5°C + 25°C
stopien szczelnosci / protection level: IP68
palnos¢é UL94 / flammability UL94 : Zel / gel- HB  obudowa / case - V2
zgodnosc / standard: EN 50393  EN 60529

EN 60695-2-11 IEC 20-37/2-11EC 20-37/4

Rozmiar obudowy Ztaczka Mozliwosé . Dla przewodu o / for cable
Typ / Type / size cover wkomplecie/ taczenia/ 0S¢y $rednicy / Przekroju /

; . cores
LxW xH[mm]  connectorincluded  conductor material wire diameter [MM]  conductor cross-section [mm?]

cu-cu/
CU-AL/ 2 4,5-6,5 0,5-1,5
AL - AL

EV-100 68 x 24 x 22

cu-cu/

CU-AL/ 3 6-8 0,75-2,5
AL - AL

EV-101 72x 28 x 24

cu-cu/

CU-AL/ 3 10-13 1,5-25
AL - AL

EV-102 80 x 35 x 28
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cu-cu/
CU-AL/ 5 13-17 1,5-6
AL - AL
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EV-103 145 x 56 x 35

cu-cu/

EV-104 183 x 70 x 42 CU-AL/ 5 14-22 25-6
AL - AL
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cu-cu/

CU-AL/ 5 14-22 4-16
AL - AL

EV-105 183 x70x 42
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Nietoksyczny /  Bez terminu waznosci /
Non-toxic Unlimited shelf life
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